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Augen und Ohren auf im Netzwerk-: Adrenio lanciert 
adreMoni, das automatische Überwachungssystem für 
Kabel-TV-Kopfstellen 

Zusammenfassung 

adreMoni ist eine kostengünstige, einfach zu benutzende Lösung für Kabel-
TV-Kopfstellen. Analoge und digitale Signale werden aktiv analysiert, 
Fehler werden in einem Log-File registriert und bei Problemen wird 
automatisch, per E-Mail oder SNMP, ein Alarm abgesetzt. Dank Remote 
Zugriff können dezentrale Systeme von einer Zentrale aus überwacht 
werden. Das System läuft auf einem 19“ Server und arbeitet mit einem 
professionellen IRD-Empfänger/Decoder mit DVB-CI-Plätzen. 

Zielpublikum 

Das automatische Überwachungssystem wurde für Netzwerk-Betreiber 

entwickelt, die Ihren Kunden einen reibungslosen Service bieten wollen und nach 

einer einfachen, kostengünstigen Lösung suchen. 

Nutzen 

adreMoni kontrolliert die korrekte Übertragung aller TV-Programme und 

Audioprogramme, inklusive Pay-TV. Gleichzeitig minimiert es die Kosten für 

Personal und Hardware in den Netzwerk-Operationszentren. 

Dank Remote Zugriff ist der Zugriff auf das System von überall her möglich. 

Allfällige Übermittlungsfehler werden in einem Log-File registriert; der Operator 

wird via eingebautem Alarmierungssystem per E-Mail oder SNMP verständigt. 

Wichtigste Funktionen 

• Unterstützt Standards (PAL und DVB – NTSC und ATSC auf Anfrage) 

• Kabel-TV HF-Eingang für die Überwachung der analogen Kanäle 

• Kabel-TV HF-Eingang für die Überwachung der digitalen Kanäle  

• Professioneller Digitalempfänger (IRD) mit zwei DVB-CI Plätzen für die 

Decodierung verschlüsselter Programme 

• Der digitale Ausgang ist durch ein ASI-basierendes Signal mit dem Server 

verbunden. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse des Transportstroms. 

• Video Analyse mittels neuester Bewegungsmeldungs-Technologie 

• Audio Analyse mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT) 

• Remote Zugriff basierend auf WIN XP Professional. 

• Online Help und Handbücher in deutsch und englisch verfügbar 
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Adresse: Adrenio GmbH 
 St. Niklausstr. 22 
 CH-8103 Unterengstringen 
Telefon: +41 43 305 82 45 
Kontakt: Thomas Mühlethaler, Sales Director 

More information:  www.adrenio.com

 info@adrenio.com

http://www.adrenio.com/
mailto:info@adrenio.com

